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Mit mehr als 

gehören die Unternehmen der Jeremias-Gruppe zu den 
führenden Herstellern von Abgas- und Schornsteinlö-
sungen sowie freistehenden Stahlkaminen in weltweit 

Auch beim Thema Schallschutz spielen 
Jeremias und SES mit einer großen Auswahl an 
Abgasschalldämpfern ganz vorne mit und bieten 
für jeden Anwendungsfall die passende Lösung.

Entscheiden Sie sich für Abgaslösungen von 
Jeremias und SES - Gründe gibt es mehr als genug: 

Die Jeremias-Gruppe 

SERVICE, QUALITÄT, 
INNOVATION  

Inhaltsverzeichnis

Seite 4

Schallschutz für 
Abgassysteme

Seite 5

Vorteil Jeremias

Seite 6-7

Schallmessung an 
Abgasanlagen

Seite 8-9

Schnell und einfach 
zum passenden 
Schalldämpfer

Seite 10

Abgasschalldämpfer im 
Überblick

Seite 11

Unterscheidungs-
merkmale von 
Abgasschalldämpfern

Symbolbeschreibung

Seite 12-25

Abgasschalldämpfer  
für Kessel

Seite 26-27

Abgasschalldämpfer 
für Kessel und BHKW

Seite 28-35

Abgasschalldämpfer 
für BHKW

mehr als 30 Ländern

40 Jahren Erfahrung

SERVICE

QUALITÄT

INNOVATION

>   Hochflexible Fertigung

>   Sonderlösungen und -ausführungen auf 
    Kundenwunsch

>  Planungsunterstützung und Aufbauberatung

>   Technischer Support und Kundendienst

>    Prüffähige Schornsteinstatik 

>  Schallmessungen vor Ort

>   Kostenlose Softwarelösungen

>   Eigener Prüfstand für Abgasschalldämpfer

>   Über 90 CE zertifizierte Systeme

>    Dokumentierte (Über-)erfüllung nationaler und         
internationaler Normen 

>   CNC Laser- und Stanztechnologie

>   Hohe Lebensdauer durch Verwendung hochwerti- 
    ger Materialien

>  Kondensat- und gasdichte Schweißung

>  Polierte Schweißnähte

>  25 Jahre Garantie auf die Korrosionsbeständigkeit   
    unserer Edelstahlprodukte

>    Größte Produktvielfalt am Markt 

>   Ständig wachsendes Sortiment

>    Gemeinsame Produktentwicklung  mit Kessel-, 
    BHKW- und Kaminofenherstellern

>    Computerbasierte Simulationen

Seite 36-37

Zubehör

Seite 38-43
Stahlschornstein
Schalltechnische 
Lösungen für die 
Industrie



3

Abteilung  Ansprechpartner       Tel.            E-Mail
           +49 (0) 9832 68 68-

Geschäftsführung Stefan Engelhardt                  893              stefan.engelhardt@jeremias.de        
   Christoph Wißmüller                  893             christoph.wissmueller@jeremias.de

Vertriebsleitung Alexander Wening                  893            alexander.wening@jeremias.de

Angebote  Thomas Eichhorn                  43             thomas.eichhorn@jeremias.de  
   Heinz Kipfmüller                  898            heinz.kipfmueller@jeremias.de
   Peter Rank                   57             peter.rank@jeremias.de
   Daniel Rothgang                  899             daniel.rothgang@jeremias.de
   Christian Schäfer                  410             christian.schaefer@jeremias.de
   Maria Schreiber         103   maria.schreiber@jeremias.de

Auftragsannahme Natalie Amslinger                  119             natalie.amslinger@jeremias.de
   Tina Hiemeyer                   107             tina.hiemeyer@jeremias.de
   Heidi Kretschmer                  796             heidi.kretschmer@jeremias.de
   Sandra Pfitzinger                  44             sandra.pfitzinger@jeremias.de
   Jennifer Schaffarczyk                  51             jennifer.schaffarczyk@jeremias.de

Auftragsannahme Karolina Paluch         984   karolina.paluch@jeremias.de
International  

Auftragsbearbeitung  Andreas Hertle                   896             andreas.hertle@jeremias.de 
   Bruno Mikusch                   53             bruno.mikusch@jeremias.de
    Andreas Meyer           55   andreas.meyer@jeremias.de
   Thomas Riedelsheimer                  797             thomas.riedelsheimer@jeremias.de 
   Ernst Schüttler                   42             ernst.schuettler@jeremias.de

Fertigungsleitung Marcus Broll                   734             marcus.broll@jeremias.de

Reklamation   Florian Großmann                  381             florian.grossmann@jeremias.de
  
Qualitätssicherung Thomas Fischer                   28             thomas.fischer@jeremias.de

Zahlungsverkehr Anita Fuchsgruber                   621             anita.fuchsgruber@jeremias.de  
        
Finanzbuchhaltung Jasmin Bohnacker                   76             jasmin.bohnacker@jeremias.de

Schalldämpfer-
entwicklung  Siegfried Semsch                   998             siegfried.semsch@jeremias.de
  

WIR SIND
 FÜR SIE DA

Angebotsabteilung  Tel. + 49 (0) 9832 68 68 - 8001

Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 9832 68 68 - 8008

Hotline  Tel. + 49 (0) 9832 68 68 - 50

bestellung@jeremias.de

Fax    537 364 27 (kostenlos)

info@jeremias.de



4

Schalltechnische Lösungen

SCHALLSCHUTZ FÜR ABGASSYSTEME

Mehr Lärmbelästigung durch dezentrale 
Energieversorgung

Der verstärkte Einzug von BHKWs, Biomasse-
anlagen und modernen Öl- und Gaskesseln in 
unseren direkten Lebensraum bringt in vielen 
Fällen eine erhöhte Geräuschbelästigung mit 
sich.

Die eher mittel- und hochfrequenten Geräu-
sche von modernen BRENNWERTKESSELN 
und Ventilatoren werden ebenso wie das vor-
nehmlich tieffrequente Brummen von BHKW-
ANLAGEN in der eigenen Wohnung und 
oftmals auch in der Nachbarschaft als störend 
wahrgenommen.

Jeremias und SES entwickeln seit Jahren 
aktiv schalltechnische Lösungen, die derar-
tige Lärmbelästigungen wirkungsvoll redu-
zieren. Ein eigener Schalldämpfer-Prüfstand 
unterstreicht dabei unseren herausragenden     
Qualitätsanspruch.

Nutzen Sie unser Know-How und unsere 
umfangreichen Services rund um das Thema 
Schallschutz!
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Schalltechnische Lösungen

VORTEIL JEREMIAS:

Ein umfangreiches Angebot an Standard-
Schalldämpfern für jeden Anwendungsbereich

Schalldämpferfertigung nach Kundenwunsch 
und Realisierung von Sonderauslegungen

Durchführung von Schallmessungen vor Ort

Schalltechnische Berechnung von 
Abgasanlagen 

Komplette Abgassysteme aus einer Hand

Individuelle Beratung
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Schalltechnische Lösungen

Abgassysteme aus Edelstahl sind materialbedingt gute Schallleiter. Von der Heizungsanlage erzeugter Schall wird 
über die Abgasleitung und den Schornstein an die Mündung übertragen und dort an die Umwelt abgestrahlt. Dabei 
muss der Schallpegel an der Schornsteinmündung die laut Gutachten vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte einhalten. 

Unser Angebot umfasst eine Schallmessung durch speziell geschultes Personal an der Schornsteinmündung nach   
DIN EN 45 635 Teil 47. 

Leistungsumfang Schallmessung

>  Begutachtung der Anlage vor Ort

>  Messung des Emissionsschallpegels an der Schornsteinmündung

>  Messung Ruhe-/Grundgeräuschpegel

>  Prüfung auf tieffrequente Geräusche 

>  Messprotokoll mit Summenpegel und Schallspektrum

Die gewonnenen Daten können anschließend für eine optimale Schalldämpferauslegung verwendet werden.

SCHALLMESSUNG 
AN ABGASANLAGEN

Schallmessung in der Praxis

Mit einem Schallanalysator messen wir die Schallemission der Anlage in 1 Meter Abstand zur Schornsteinmündung. 
Aus den Ergebnissen dieser Emissionsmessung lassen sich dann die erreichten Schallimmissionswerte 
beispielsweise in benachbarten Wohngebieten von Gutachtern oder Ingenieurbüros berechnen. 

Berechnung des 
Immissionwertes§

Emissionsmessung
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Entfernungsbedingte Schallabnahme: 

 
Eine Verdoppelung der Entfernung reduziert die Schallimmission um 
6 dB.

Schalltechnische Lösungen

Deutschland Immissionsricht-
wert dB(A)

TA-Lärm (August 1998) tags nachts

Industriegebiete 70 70

Gewerbegebiete 65 50

Kerngebiete/Dorf- und Mischgebiete 60 45

Allgemeine Wohnungsgebiete und 
Kleinsiedlungen

55 40

Reine Wohngebiete 50 35

Kurgebiete 45 35

Schweiz Immissionsgrenz-
wert dB(A)

Lärmschutzverordnung (August 2010) tags nachts

Industriezonen 70 60

Wohn- und Gewerbezonen 
(Mischzonen) sowie Landwirtschafts-
zonen

65 55

Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche 
Bauten und Anlagen

60 50

Erholungszonen 55 45

Österreich Immissionsgrenzwert dB(A)

ÖNORM S 5021 (April 2010) tags abends nachts

Gebiet mit besonders großer Schallemission (z.B. Industriegebiete) - - -

Gebiet für Betriebe mit gewerblichen und industriellen Gütererzeugungs- und 
Dienstleistungsstätten

65 60 55

Kerngebiet (Büros, Geschäfte, Handel, Verwaltung, Wohnungen), Betriebe ohne 
Schallemission

60 55 50

Städtisches Wohngebiet, Gebiet für Bauten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 
mit Wohnungen

55 50 45

Wohngebiet in Vororten, Wochenendhausgebiet, ländliches Wohngebiet 50 45 35

Ruhegebiet, Kurgebiet 45 40 35

Entfernung in m Schalldruckminderung in dB*

1 11,0
2 17,0
3 20,5
4 23,0
5 25,0
6 26,6
7 27,9
8 29,1
9 30,1
10 31,0
20 37,0
30 40,5
50 45,0
100 51,0
200 57,0
500 65,0
1000 71,0

Der aus den Emissionswerten berechnete Beurteilungspegel darf die folgenden Immissionsricht-/grenzwerte der Län-
der nicht überschreiten:

Interesse an einer 
Schallmessung Ihres Projekts?

Unsere Experten beraten Sie unter Tel. +49 (0) 9832 - 68 68 998 gerne!

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Entfernung in m

Schalldruckminderung in dB

* kugelförmige Schallabstrahlung

ZULÄSSIGE 
IMMISSIONSGRENZWERTE
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Schalltechnische Lösungen

SCHNELL UND EINFACH 
ZUM PASSENDEN SCHALLDÄMPFER 

Die Jeremias-Gruppe bietet Ihnen eine Vielzahl von Abgasschalldämpfern für unterschiedliche Anwendungen und 
Anforderungen an. Nach fünf einfachen Schritten ist der passende Schalldämpfer gefunden!
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Beispiel: In fünf Schritten zum passenden Abgasschalldämpfer

Interesse an einem passenden  
Schalldämpfer für Ihr Projekt? 

Unsere Angebotsabteilung steht Ihnen unter Tel. +49 (0) 9832 - 68 68 8001 gerne zur Verfügung!  

Situationsanalyse

1.  Abgas-/Schallerzeuger
  Gas-Brennwert Viessmann  
 Vitocrossal 300 (CM3)

2. Abgassystem
  Brennwertkessel
  max. Förderdruck 70 Pa
  max. Abgastemperatur 75° C
  Geeignetes Abgassystem
  Sanierung EW-ALBI
  Querschnittsberechnung 

3. Einbaumöglichkeit
  Horizontale Verbindungsleitung 2 m
   
4. Leistung Schalldämpfer 
  Dämpfungsvorgabe 10 dB laut Planer

5. Schalldämpferauswahl

Schalldämpferbestimmung

Gas
 

feuchte Betriebsweise
bis 200 Pa
bis 200° C
EW-ALBI
Mat. 1.4404
Nennweite 130
 

Schalldämpferlänge max. 1,5 m Einbau horizontal
 

Schalldämpferleistungsklasse bis 15 dB

ASD-B-ECO15 NW130 oder
ASD-B15 NW130
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SCHALLDÄMPFER IM ÜBERBLICK

Schalltechnische Lösungen

Im Folgenden unterteilen wir unsere Abgasschalldämpfer nach der Schallquelle, denn für 
Heizkessel und BHKWs müssen Abgasschalldämpfer unter Umständen andere Voraussetzungen erfüllen. 

Blockheizkraftwerke produzieren elektrischen Strom und Wärme durch Diesel-/Gasmotoren. 
Deren Abgasgeräusche sind oftmals durch ein tieffrequentes Brummen wahrnehmbar. Eine wirksame Geräusch-
reduzierung erfordert abgestimmte  Abgasschalldämpfer. Unsere Schalldämpferlösungen für BHKWs im Überblick:

1) Genauere Ausführungen im technischen Datenblatt. Montageanleitung Zertifizierung siehe System. Schalldämpfernorm wird aktuell durch CEN/TC166 erarbeitet.
2) H entspricht Horizontal, V entspricht Vertikal
         Einsatzmöglichkeiten sind im Einzelfall abzuklären

Abgasschalldämpfer für Kessel

1) Genauere Ausführungen im technischen Datenblatt. Montageanleitung Zertifizierung siehe System. Schalldämpfernorm wird aktuell durch CEN/TC166 erarbeitet.
2) H entspricht Horizontal, V entspricht Vertikal 

Abgasschalldämpfer für BHKW

Die beim Verbrennungsprozess entstehenden Abgase werden über das Abgassystem an die Umwelt abgegeben, 
wobei Flammgeräusche aus dem Kesselraum übertragen werden. 
Zur Reduzierung dieser meist mittel- und hochfrequenten Geräusche eignen sich folgende Jeremias-Schalldämpfer:

Code

Öl Gas FB Anschluss NW Tempe-
ratur

Betriebs-
weise

Mate-
rial

WIG max. 
Druck 
UD / ÜD

Dämpfung 1) Einbau 1)2)

ASD-B-ECO EW-ALBI bis 300 200° C feucht 1.4404 200 Pa 15 dB, 20 dB H / V

ASE-ECO EW-ALBI bis 300 200° C feucht 1.4404 200 Pa 10-20 dB H / V

ASD-EW EW-FU bis 600 600° C trocken 1.4404 -40 Pa 15 dB, 25 dB H / V

ASD-DW DW-FU bis 600 600° C trocken 1.4404 -40 Pa 15 dB, 25 dB H / V

ASD-B EW-ALBI bis 400 200° C feucht 1.4404 200 Pa 15 dB, 25 dB H / V

ASD-B-DW DW-AL bis 400 200° C feucht 1.4404 200 Pa 15 dB, 25 dB H / V

ASD-W EW-FU bis 400 400° C feucht 1.4404 -40 Pa 25 dB H / V

ASD-T EW-FU bis 250 400° C trocken 1.4404 -40 Pa 10 dB H

ASM-B EW-ALBI bis 350 200° C feucht 1.4404 200 Pa 15 dB, 25 dB V

ASM-EW EW-FU bis 350 600° C trocken 1.4404 -40 Pa 15 dB, 25 dB V

ASS DW-FU bis 600 400° C trocken 1.4404 -40 Pa 10 dB, 20 dB V

SDK 400° C 1.4404 5-15 dB V

KSD-EW EW-FU bis 350 400° C trocken 1.4404 -40 Pa 25 dB H / V

KSD-B EW-ALBI bis 350 200° C feucht 1.4404 200Pa 25 dB H / V

ASD-PP EW-PPS 80 120° C feucht PP 5000 Pa 20 dB, 30 dB H / V

ASD-H EW-KL bis 130 400° C feucht 1.4404 5000 Pa 20, 25, 35 dB H / V

Code

Diesel Gas FB Anschluss NW Tempe-
ratur

Betriebs-
weise

Mate-
rial

WIG max. 
Druck 
UD / ÜD

Dämpfung 1) Einbau 1)2)

ASD-PP - EW-PPS 80 120° C feucht PP 5000 Pa 20 dB, 30 dB H / V

ASD-H - EW-KL bis 130 400° C feucht 1.4404 5000 Pa 20, 25, 35 dB H / V

AED-KL - EW-KL bis 250 600° C feucht 1.4404 5000 Pa 15 dB, 25 dB H / V

AED-FL - Alu-Flansch bis 400 200° C feucht 1.4404 5000 Pa 15 dB, 25 dB H / V

AEL-KL - EW-KL bis 250 600° C feucht 1.4404 5000 Pa 15 dB, 25 dB H / V

AEL-FL - Alu-Flansch bis 250 200° C feucht 1.4404 5000 Pa 15 dB, 25 dB H / V

KED-KL - EW-KL bis 250 600° C feucht 1.4404 5000 Pa 35 dB H / V

KED-FL - Alu-Flansch bis 400 200° C feucht 1.4404 5000 Pa 35 dB, 45 dB H / V

KEL-KL - EW-KL bis 250 600° C feucht 1.4404 5000 Pa 35 dB H / V

KEL-FL - Alu-Flansch bis 250 200° C feucht 1.4404 5000 Pa 35 dB H / V
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Rgr.
SD

Rgr.
SD

UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE 
VON ABGASSCHALLDÄMPFERN

auch für feuchte 
Betriebsweise

Rabattgruppe
AbgasschalldämpferUnterdruck

auch für 
Überdrucktrockene Betriebsweise

GasFestbrennstoffe Öl
Einsatz-
temperatur Diesel

Absorptionsschalldämpfer  
(ASD/AED)
 
Diese passiven Schalldämpfer, 
erreichen eine Dämpfung vor allem 
im mittleren und hohen Frequenz-
bereich durch den Einsatz von 
porösem Material wie Mineralwolle. 
Auftreffende Schallenergie wird 
durch Reibungseffekte an der Wolle 
absorbiert und dabei in Wärme 
umgewandelt.
 

Kombinierte Schalldämpfer 
(KSD/KED)
 
Bei diesem Typ werden 
Absorptionsschalldämpfer mit 
mehreren Resonanzkammern für 
die zusätzliche Dämpfung tiefer 
Frequenzen kombiniert. Jede der 
Kammern ist dabei für die Aus-
filterung eines speziellen Frequenz-
bereichs zuständig, was somit zu 
einer breitbandigen Dämpfung der 
Geräusche führt.

Schalldämmkerne  
(SDK)

Schalldämmkerne sind vor allem 
für den nachträglichen Einbau in 
den Schornstein konzipiert und 
tragen nach dem Absorptionsprin-
zip zur effektiven Reduzierung von         
Geräuschspitzen bei. Sie werden 
von oben eingehängt und sind 
dadurch leicht zu installieren. Durch 
die Vergrößerung des Strömungs-
widerstands ist bei nachträglichem 
Einsatz eines Schalldämmkerns 
eine Querschnittsberechnung des 
Schornsteins notwendig. 

SYMBOLBESCHREIBUNG

N1
40 Pa

P1
200 Pa

Gaz

P1
200 Pa

N1
40 Pa
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BESCHREIBUNG
> Kostengünstiger Schalldämpfer mit hohem Qualitätsstandard 
> Modularer Aufbau zur einfachen Erhöhung der    
   Dämpfungswirkung

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener oder feuchter Betriebsweise
> Ventilatoren

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwollpatronen mit Schutzvlies aus 
Edelstahlwolle und Streckmetall

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 20 dB 

SYSTEMANBINDUNG
EW-ALBI

EINBAU
Horizontal oder vertikal 

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

SONDERAUSFÜHRUNGEN
Ohne Dichtung auch als EW-FU System bis 600° C Unterdruck 
einsetzbar

WEITERE INFORMATIONEN
> Bei Bedarf um weitere Module ASE-B-ECO erweiterbar
> Inklusive innenliegender Dichtung
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASD-B-ECO

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

ASD-B-ECO15

ASD-B-ECO20

A | Ø 100 115 120 130 150 160 180 200 225 250 300

B 330 330 330 330 330 330 500 500 500 500 500

C 250 250 250 250 300 300 450 450 450 500 500

D 550 550 550 550 550 550 720 720 720 720 720

ASD-B-ECO / ASD-B-ECO15

ASD-B-ECO / ASD-B-ECO20

A | Ø 100 115 120 130 150 160 180 200 225 250 300

B 500 500 500 500 500 500 750 750 750 750 750

C 250 250 250 250 300 300 450 450 450 500 500

D 720 720 720 720 720 720 970 970 970 970 970
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BESCHREIBUNG
> Kostengünstiges Erweiterungsmodul für ASD-B-ECO 15/20 zur    
   stufenweisen Erhöhung der Dämpfungswirkung 

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener oder feuchter Betriebsweise
> Ventilatoren

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwollpatronen mit Schutzvlies aus 
Edelstahlwolle und Streckmetall

DÄMPFUNGSKLASSE
10 dB / 15 dB / 20 dB 

SYSTEMANBINDUNG
EW-ALBI

EINBAU
Horizontal oder vertikal

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

SONDERAUSFÜHRUNGEN
Ohne Dichtung auch als EW-FU System bis 600° C Unterdruck 
einsetzbar

WEITERE INFORMATIONEN 
> Anbringung von maximal zwei Verlängerungselementen 
   ASE-ECO möglich
> Inklusive innenliegender Dichtung
> Zubehör siehe Seite 36/37

ERWEITERUNGSMODUL FÜR ASD-ECO

ASE-ECO

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

A | Ø 100 115 120 130 150 160 180 200 225 250 300

B 250 250 250 250 250 250 330 330 330 330 330

C 250 250 250 250 300 300 450 450 450 500 500

ASE-ECO / ASE10 ECO - Zusätzliche Dämpfung 10 dB

ASE-ECO / ASE15 ECO - Zusätzliche Dämpfung 15 dB

ASE-ECO / ASE20 ECO - Zusätzliche Dämpfung 20 dB

A | Ø 100 115 120 130 150 160 180 200 225 250 300

B 330 330 330 330 330 330 500 500 500 500 500

C 250 250 250 250 300 300 450 450 450 500 500

A | Ø 100 115 120 130 150 160 180 200 225 250 300

B 500 500 500 500 500 500 750 750 750 750 750

C 250 250 250 250 300 300 450 450 450 500 500
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BESCHREIBUNG
> Absorptionsschalldämpfer für einwandige (EW) Abgassysteme
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Mineralwollstruktur

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener Betriebsweise
> für Festbrennstoffe bedingt geeignet 
> Ventilatoren

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hochwertige Mineralwolle 

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB 

SYSTEMANBINDUNG
EW-FU

EINBAU
Horizontal oder vertikal 

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> 45° Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Für beengte Platzverhältnisse empfehlen wir alternativ den  
   Schalldämpfer ASD-T
> Zur Erhöhung der Dämpfungswirkung kann zusätzlich ein 
   Schalldämmkern eingesetzt werden 
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASD-EW

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

ASD-EW / ASD-EW15

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

B 500 500 500 500 500 500 500 600 600 750 800 900 1000 1000 1250 1250 1500

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 500 600 675 750 800 875 950

D 720 720 720 720 720 720 720 820 820 970 1020 1120 1220 1220 1470 1470 1720

ASD-EW / ASD-EW25

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

B 800 800 800 800 800 800 800 900 900 1200 1300 1300 1500 1500 2000 2000 2500

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 500 600 675 750 800 875 950

D 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1120 1120 1420 1520 1520 1720 1720 2220 2220 2720
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BESCHREIBUNG
> Absorptionsschalldämpfer für doppelwandige (DW)  
   Abgassysteme
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Mineralwollstruktur

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener Betriebsweise
> für Festbrennstoffe bedingt geeignet 
> Ventilatoren

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hochwertige Mineralwolle 

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB 

SYSTEMANBINDUNG
DW-FU, DW-ECO 2.0 (Maß E jeweils -15 mm)

EINBAU
Horizontal oder vertikal 

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> 45° Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Zur Erhöhung der Dämpfungswirkung kann zusätzlich ein 
   Schalldämmkern eingesetzt werden 
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASD-DW

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

ASD-DW / ASD-DW15

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600

B 500 500 500 500 500 500 500 600 600 750 750 800 900 1000 1000 1250 1250 1500

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 450 500 600 675 750 800 875 950

D 720 720 720 720 720 720 720 820 820 970 970 1020 1120 1220 1220 1470 1470 1720

E 165 180 185 195 205 215 225 245 265 290 315 365 415 465 515 565 615 665

ASD-DW / ASD-DW25

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600

B 800 800 800 800 800 800 800 900 900 1200 1200 1300 1300 1500 1500 2000 2000 2500

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 450 500 600 675 750 800 875 950

D 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1120 1120 1420 1420 1520 1520 1720 1720 2220 2220 2720

E 165 180 185 195 205 215 225 245 265 290 315 365 415 465 515 565 615 665
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ASD-B / ASD-B15

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350 400

B 500 500 500 500 500 500 500 600 600 750 800 900 1000

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 500 600 675

D 720 720 720 720 720 720 720 820 820 970 1020 1120 1220

BESCHREIBUNG
> Absorptionsschalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Faserstruktur der eingesetzten Edelstahlwolle 

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener oder feuchter Betriebsweise
> Ventilatoren

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hochwertige Edelstahlwolle 

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB 

SYSTEMANBINDUNG
EW-ALBI 

EINBAU
Horizontal oder vertikal 

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> 45° Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Inklusive innenliegender Dichtung
> Zur Erhöhung der Dämpfungswirkung kann zusätzlich ein 
   Schalldämmkern eingesetzt werden 
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASD-B

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

ASD-B / ASD-B25

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350 400

B 800 800 800 800 800 800 800 900 900 1250 1300 1300 1500

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 500 600 675

D 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1120 1120 1420 1520 1520 1720
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BESCHREIBUNG
> Absorptionsschalldämpfer für doppelwandige Abgassysteme
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Faserstruktur der eingesetzten Edelstahlwolle 

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener oder feuchter Betriebsweise
> Ventilatoren

MATERIAL
Edelstahl 1.4404 / IIID

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hochwertige Edelstahlwolle 

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB 

SYSTEMANBINDUNG
DW-AL, DW-ECO 2.0 AL (Maß E jeweils -15 mm)

EINBAU
Horizontal oder vertikal 

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> 45° Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Inklusive innenliegender Dichtung
> Zur Erhöhung der Dämpfungswirkung kann zusätzlich ein 
   Schalldämmkern eingesetzt werden 
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASD-B DW

ASD-B-DW / ASD-B-DW15

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400

B 500 500 500 500 500 500 500 600 600 750 750 800 900 1000

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 450 500 600 675

D 720 720 720 720 720 720 720 820 820 970 970 1020 1120 1220

E 165 180 185 195 205 215 225 245 265 290 315 365 415 465

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

ASD-B-DW / ASD-B-DW25

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400

B 800 800 800 800 800 800 800 900 900 1200 1200 1300 1300 1500

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 450 500 600 675

D 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1120 1420 1420 1420 1520 1520 1720

E 165 180 185 195 205 215 225 245 265 290 315 365 415 465
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BESCHREIBUNG
> Absorptionsschalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Faserstruktur der eingesetzten Edelstahlwolle

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener oder feuchter Betriebsweise
> für Festbrennstoffe bedingt geeignet 
> Ventilatoren 

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Edelstahlwolle 

DÄMPFUNGSKLASSE
25 dB  

SYSTEMANBINDUNG
EW-FU

EINBAU
Horizontal  

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> 45° Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Optional als asymmetrische Ausführung erhältlich
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASD-W

ASD-W / ASD-W25

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350 400

B 200 200 200 225 225 225 225 250 250 275 275 275 300

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 500 600 675

D 488 488 488 513 513 538 538 588 588 638 663 713 776

Abgasschalldämpfer für Kessel

BEI BEENGTEN 

PLATZVERHÄLTNISSEN

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads



19

BEI BEENGTEN 

PLATZVERHÄLTNISSEN

BESCHREIBUNG
> Absorptionsschalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Faserstruktur der eingesetzten Edelstahlwolle

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener oder feuchter Betriebsweise
> für Festbrennstoffe bedingt geeignet 
> Ventilatoren 

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Edelstahlwolle 

DÄMPFUNGSKLASSE
10 dB  

SYSTEMANBINDUNG
EW-FU

EINBAU
Horizontal  

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Schalldämmkern herausnehmbar
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASD-T

BEI BEENGTEN 

PLATZVERHÄLTNISSEN

ASD-T / ASD-T

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

A | Ø 100 115 130 150 180 200 225 250

B 400 400 400 420 450 550 600 650

C 200 200 200 260 300 350 380 450

D 400 400 400 460 500 550 580 650

E 318 311 303 313 328 418 456 493
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BESCHREIBUNG
> Mündungsschalldämpfer für druckdichte einwandige
   Abgassysteme 
> > Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Mineralwollstruktur (Absorption)
> beinhaltet Hinterlüftungsschlitze und Wetterkragen 

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei feuchter Betriebsweise
> Abgasanlage mit Überdruck

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Edelstahl-, hydrophobe Mineralwolle

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB 

SYSTEMANBINDUNG
EW-ALBI

EINBAU
Vertikal auf bestehenden Schornstein mit 
quadratischer Abmessung

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN
> Quadratische Grundplatte inklusive
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASM-B

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350

B 500 500 500 500 500 500 500 600 600 750 800 900

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 500 600

D 979 977 976 975 974 979 978 1082 1080 1230 1280 1387

E 400 400 400 400 400 450 450 600 600 650 700 800

ASM-B / ASM-B15

ASM-B / ASM-B25

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350

B 800 800 800 800 800 800 800 900 900 1200 1300 1300

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 500 600

D 1279 1277 1276 1275 1274 1279 1278 1382 1380 1680 1780 1787

E 400 400 400 400 400 450 450 600 600 650 700 800

 B
 

 D
 

 ØA 

 ØC  E
 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

ASM_mit HL
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:10

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

 B
 

 D
 

 ØA 

 ØC  E
 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

ASM_mit HL
GEWICHT: 

A2

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:10

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET



21

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350

B 800 800 800 800 800 800 800 900 900 1200 1300 1300

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 500 600

D 1129 1127 1126 1125 1123 1129 1127 1232 1230 1530 1630 1637

E 400 400 400 400 400 450 450 600 600 650 700 800

BESCHREIBUNG
> Mündungsschalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Mineralwollstruktur (Absorption)

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener Betriebsweise
> Abgasanlage mit Unterdruck

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwolle

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB 

SYSTEMANBINDUNG
EW-FU

EINBAU
Vertikal auf bestehenden Schornstein mit 
quadratischer Abmessung

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Quadratische Grundplatte inklusive
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASM-EW

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350

B 500 500 500 500 500 500 500 600 600 750 800 900

C 300 300 300 300 300 350 350 400 400 450 500 600

D 829 827 826 825 823 829 827 932 930 1080 1130 1237

E 400 400 400 400 400 450 450 600 600 650 700 800

ASM-EW / ASM-EW15

ASM-EW / ASM-EW25
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BESCHREIBUNG
> Besonders schlanke Schalldämpferelemente für doppelwandige 
   Abgassysteme
> In zwei verschiedenen Längen (500 mm, 1000 mm) erhältlich
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Mineralwollstruktur (Absorption)

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener oder feuchter Betriebsweise

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwolle

DÄMPFUNGSKLASSE
10 dB / 20 dB

SYSTEMANBINDUNG
DW-ECO / DW-FU / DW-AL
(Anbindung nur mit speziellen Übergangselementen möglich!)

EINBAU
Vertikal 

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN
> Inklusive Klemmband
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASS

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

A | Ø 80 100 115 130 150 160 180 200

B 180 200 215 230 250 260 280 300

C 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

ASS / ASS 13

ASS / ASS 14

A | Ø 80 100 115 130 150 160 180 200

B 180 200 215 230 250 260 280 300

C 500 500 500 500 500 500 500 500
 ØA 

 C
 

 ØB 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

ASS500
GEWICHT: 

A3

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:5

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN
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A | Ø 225 250 300 350 400 450 500 600

B 325 350 400 450 500 550 600 700

C 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

A | Ø 225 250 300 350 400 450 500 600

B 325 350 400 450 500 550 600 700

C 500 500 500 500 500 500 500 500
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BESCHREIBUNG
> Absorptionsschalldämpfer für Abgassysteme zum 
   Einhängen in die Schornsteinmündung
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Faserstruktur der eingesetzten Edelstahlwolle

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener oder feuchter Betriebsweise
> Auch für Festbrennstoffe bedingt einsetzbar

MATERIAL
Lochblech aus hochwertigem Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Edelstahlwolle 

DÄMPFUNGSKLASSE
5 dB/ 10 dB / 15 dB / 20dB  

EINBAU
Vertikal  

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Beim nachträglichen Einbau eines Schalldämmkerns muss in
   jedem Fall ein rechnerischer Nachweis nach DIN EN 13884
   erfolgen.
> Zubehör siehe Seite 36/37

SCHALLDÄMMKERN

SDK

SDK / SDK1

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

A | Ø 100 130 150 180 200 250 300 350 400

B 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

C 70 100 100 120 150 180 200 220 250

SDK / SDK2

A | Ø 100 130 150 180 200 250 300 350 400

B 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

C 70 100 100 120 150 180 200 220 250

SDK / SDK3

A | Ø 100 130 150 180 200 250 300 350 400

B 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

C 70 100 100 120 150 180 200 220 250

SDK / SDK4

A | Ø 100 130 150 180 200 250 300 350 400

B 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

C 70 100 100 120 150 180 200 220 250
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BESCHREIBUNG
> Kombinierter Schalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Resonanzkammern für die Dämpfung tieffrequenter Geräusche
    durch Reflexion der Schallwellen
> Zusätzliche Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch 
   Reibung an feiner Mineralwollstruktur (Absorption)

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei trockener Betriebsweise
> für Festbrennstoffe bedingt geeignet 
> Ventilatoren

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hochwertige Mineralwolle 

DÄMPFUNGSKLASSE
25 dB 

SYSTEMANBINDUNG
EW-FU

EINBAU
Horizontal oder vertikal 

FREQUENZBEREICH
> 125 Hz (tiefe, mittlere und hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> 45° Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Zubehör siehe Seite 36/37

KOMBINIERTER SCHALLDÄMPFER

KSD-EW

KSD / KSD-EW25

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350

B 1030 1030 1130 1130 1405 1405 1405 1550 1550 1750 1750 1900 1950

C 300 300 300 300 300 350 350 450 450 450 500 600 650

D 1250 1250 1350 1350 1625 1625 1625 1770 1770 1970 1970 2120 2170

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads
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BESCHREIBUNG
> Kombinierter Schalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Resonanzkammern für die Dämpfung tieffrequenter Geräusche 
   durch Reflexion der Schallwellen
> Zusätzliche Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch 
   Reibung an feiner Mineralwollstruktur (Absorption)

EINSATZBEREICH
> Öl- und Gaskessel bei feuchter Betriebsweise

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Edelstahlwolle 

DÄMPFUNGSKLASSE
25 dB

SYSTEMANBINDUNG
EW-ALBI

EINBAU
Horizontal oder vertikal  

FREQUENZBEREICH
> 125 Hz (tiefe, mittlere und hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> 45° Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Inklusive innenliegender Dichtung
> Zubehör siehe Seite 36/37

KOMBINIERTER SCHALLDÄMPFER

KSD-B

Abgasschalldämpfer für Kessel

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

KSD / KSD-B25

A | Ø 100 115 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350

B 1030 1030 1130 1130 1405 1405 1405 1550 1550 1750 1750 1900 1950

C 300 300 300 300 300 350 350 450 450 450 500 600 650

D 1250 1250 1350 1350 1625 1625 1625 1770 1770 1970 1970 2120 2170
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BESCHREIBUNG
> Absorptionsschalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Mineralwollstruktur 

EINSATZBEREICH
Brennwertkessel, Klein-BHKWs bei trockener oder feuchter 
Betriebsweise  

MATERIAL
Kunststoff (Polypropylen)

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwolle hinter Edelstahllochblech und 
Schutzvlies aus Edelstahlwolle

DÄMPFUNGSKLASSE
20 dB / 30 dB 

SYSTEMANBINDUNG
EW-PPS 

EINBAU
Horizontal und vertikal

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Kondensatablauf mit Außengewinde 
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASD-PP

Abgasschalldämpfer für Kessel und BHKW

ASD-PP / ASD-PP2

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

A | Ø 80

B 500

C 250

D 795

ASD-PP / ASD-PP3

A | Ø 80

B 750

C 250

D 995
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BESCHREIBUNG
> Absorptionsschalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Faserstruktur der eingesetzten Edelstahlwolle 

EINSATZBEREICH
Brennwertkessel, Klein-BHKWs bei trockener oder feuchter 
Betriebsweise  

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Edelstahlwolle

DÄMPFUNGSKLASSE
20 dB / 25dB / 35 dB 

SYSTEMANBINDUNG
EW-KL 

EINBAU
Horizontal und vertikal

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASD-H

Abgasschalldämpfer für Kessel und BHKW

ASD-H / ASD-H20

A | Ø 60 80 100 130

B 340 340 500 500

C 250 300 325 375

D 560 560 720 720

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

ASD-H / ASD-H25

ASD-H / ASD-H35

A | Ø 60 80 100 130

B 670 670 750 750

C 250 300 325 375

D 890 890 970 970

A | Ø 60 80 100 130

B 1000 1000 1000 1000

C 250 300 325 375

D 1220 1220 1220 1220
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BESCHREIBUNG
> Absorptionsschalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Mineralwollstruktur 

EINSATZBEREICH
> BHKWs bei trockener oder feuchter Betriebsweise

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwolle, zusätzlich geschützt durch 
Edelstahlwoll-Vlies

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB

SYSTEMANBINDUNG
EW-KL

EINBAU
Horizontal oder vertikal  

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

AED-KL

Abgasschalldämpfer für BHKW

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

AED / AED-KL15

A | Ø 80 100 120 130 150 200 250

B 500 500 700 700 800 1000 1300

C 300 350 400 400 500 600 700

D 720 720 920 920 1020 1220 1520

AED / AED-KL25

A | Ø 80 100 120 130 150 200 250

B 1000 1100 1300 1300 1500 1800 2300

C 300 350 400 400 500 600 700

D 1220 1320 1520 1520 1720 2020 2520
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BESCHREIBUNG
> Absorptionsschalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch Reibung an 
   feiner Mineralwollstruktur 

EINSATZBEREICH
BHKWs bei trockener oder feuchter Betriebsweise

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwolle, zusätzlich geschützt durch 
Edelstahlwoll-Vlies

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB

SYSTEMANBINDUNG
Aluminium Losflansch (DIN 2642)

EINBAU
Horizontal oder vertikal  

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

AED-FL

Abgasschalldämpfer für BHKW

AED / AED-FL15

A | Ø 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

B 350 500 500 500 700 800 1000 1300 1500 1800 2000

C 250 250 300 350 400 500 600 700 800 850 950

D 570 720 720 720 920 1020 1220 1520 1720 2020 2220

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

AED / AED-FL25

A | Ø 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

B 700 850 1000 1100 1300 1500 1800 2300 2500 2800 3000

C 250 250 300 350 400 500 600 700 800 850 950

D 920 1070 1220 1320 1520 1720 2020 2520 2720 3020 3220
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BESCHREIBUNG
> Schalldämpfung durch Umwandlung der Schallenergie in
   Wärme durch Reibung an feiner Mineralwollstruktur.
   (Schallabsorption)
> Austritt seitlich am Gehäuse

EINSATZBEREICH
BHKWs bei trockener oder feuchter Betriebsweise 

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwolle, zusätzlich geschützt durch 
Edelstahlwoll-Vlies

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB

SYSTEMANBINDUNG
EW-KL 

EINBAU
Horizontal oder vertikal  

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere und hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Zubehör siehe Seite 36/37

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

AEL-KL

Abgasschalldämpfer für BHKW

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

AEL / AEL-KL15

A | Ø 80 100 120 130 150 200 250

B 500 500 700 700 800 1000 1300

C 300 350 400 400 500 600 700

D 720 720 920 920 1020 1220 1520

AEL / AEL-KL25

A | Ø 80 100 120 130 150 200 250

B 1000 1100 1300 1300 1500 1800 2300

C 300 350 400 400 500 600 700

D 1220 1320 1520 1520 1720 2020 2520
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BESCHREIBUNG
> Schalldämpfung durch Umwandlung der Schallenergie   
   in Wärme durch Reibung an feiner Mineralwollstruktur.  
  (Schallabsorption)
> Austritt seitlich am Gehäuse

EINSATZBEREICH
BHKWs bei trockener oder feuchter Betriebsweise 

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwolle, zusätzlich geschützt durch 
Edelstahlwoll-Vlies

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB

SYSTEMANBINDUNG
Aluminium-Losflansch (DIN 2642)

EINBAU
Horizontal oder vertikal  

FREQUENZBEREICH
> 250 Hz (mittlere und hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Zubehör siehe Seite 36/37

Abgasschalldämpfer für BHKW

AEL / AEL-FL15

A | Ø 50 65 80 100 125 150 200 250

B 350 500 500 500 700 800 1000 1300

C 250 250 300 350 400 500 600 700

D 570 720 720 720 920 1020 1220 1520

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

AEL-FL

Abgasschalldämpfer für BHKW

AEL / AEL-FL25

A | Ø 50 65 80 100 125 150 200 250

B 700 850 1000 1100 1300 1500 1800 2300

C 250 250 300 350 400 500 600 700

D 920 1070 1220 1320 1520 1720 2020 2520
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BESCHREIBUNG
> Kombinierter Schalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Resonanzkammern für die Dämpfung tieffrequenter Geräusche 
   durch Reflexion der Schallwellen
> Zusätzliche Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch 
   Reibung an feiner Mineralwollstruktur (Absorption)

EINSATZBEREICH
BHKWs bei trockener oder feuchter Betriebsweise 

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwolle, zusätzlich geschützt durch 
Edelstahlwoll-Vlies

DÄMPFUNGSKLASSE
35 dB / 45 dB

SYSTEMANBINDUNG
EW-KL 

EINBAU
Horizontal oder vertikal  

FREQUENZBEREICH
> 100 Hz (tiefe, mittlere und hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Zubehör siehe Seite 36/37

KOMBINIERTER SCHALLDÄMPFER

KED-KL

Abgasschalldämpfer für BHKW

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

KED / KED-KL35

A | Ø 80 100 120 130 150 200 250

B 1650 2000 2000 2000 2000 2200 2600

C 350 400 450 450 500 600 700

D 1870 2220 2220 2220 2220 2420 2820

KED / KED-KL45

A | Ø 80 100 120 130 150 200 250

B 2050 2400 2475 2475 3000 3000 3600

C 350 400 450 450 500 600 700

D 2270 2620 2695 2695 3220 3220 3820
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BESCHREIBUNG
> Kombinierter Schalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Resonanzkammern für die Dämpfung tieffrequenter Geräusche
   durch Reflexion der Schallwellen
> Zusätzliche Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch 
   Reibung an feiner Mineralwollstruktur (Absorption)

EINSATZBEREICH
BHKWs bei trockener oder feuchter Betriebsweise 

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwolle, zusätzlich geschützt durch 
Edelstahlwoll-Vlies

DÄMPFUNGSKLASSE
35 dB / 45 dB

SYSTEMANBINDUNG
Aluminium-Losflansch (DIN 2642)

EINBAU
Horizontal oder vertikal  

FREQUENZBEREICH
> 100 Hz (tiefe, mittlere und hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Zubehör siehe Seite 36/37

Abgasschalldämpfer für BHKW

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

KOMBINIERTER SCHALLDÄMPFER

KED-FL

Abgasschalldämpfer für BHKW

KED / KED-FL35

A | Ø 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

B 1300 1300 1650 2000 2000 2000 2200 2600 3150 3550 3775

C 250 275 350 400 450 500 600 700 800 850 950

D 1520 1520 1870 2220 2220 2220 2420 2820 3370 3770 3995

A | Ø 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

B 1650 1675 2050 2400 2475 3000 3000 3600 4400 4900 5500

C 250 275 350 400 450 500 600 700 800 850 950

D 1870 1895 2270 2620 2695 3220 3220 3820 4620 5120 5720

KED / KED-FL45
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BESCHREIBUNG
> Kombinierter Schalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Resonanzkammern für die Dämpfung tieffrequenter Geräusche
   durch Reflexion der Schallwellen
> Zusätzliche Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch 
   Reibung an feiner Mineralwollstruktur (Absorption)
> Austritt seitlich am Gehäuse

EINSATZBEREICH
BHKWs bei trockener oder feuchter Betriebsweise 

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwolle, zusätzlich geschützt durch 
Edelstahlwoll-Vlies

DÄMPFUNGSKLASSE
35 dB

SYSTEMANBINDUNG
EW-KL 

EINBAU
Horizontal oder vertikal  

FREQUENZBEREICH
> 100 Hz (tiefe, mittlere und hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Zubehör siehe Seite 36/37

KOMBINIERTER SCHALLDÄMPFER

KEL-KL

Abgasschalldämpfer für BHKW

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

KEL / KEL-KL35

A | Ø 80 100 120 130 150 200 250

B 1740 2120 2120 2120 2170 2420 2890

C 350 400 450 450 500 600 700

D 1850 2230 2230 2230 2280 2530 3000

E 1760 2130 2130 2130 2150 2380 2830
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BESCHREIBUNG
> Kombinierter Schalldämpfer für einwandige Abgassysteme
> Resonanzkammern für die Dämpfung tieffrequenter Geräusche
   durch Reflexion der Schallwellen
> Zusätzliche Umwandlung der Schallenergie in Wärme durch 
   Reibung an feiner Mineralwollstruktur (Absorption)
> Austritt seitlich am Gehäuse

EINSATZBEREICH
BHKWs bei trockener oder feuchter Betriebsweise 

MATERIAL
Edelstahl 1.4404

DÄMPFUNGSMATERIAL
Hocheffiziente Mineralwolle, zusätzlich geschützt durch 
Edelstahlwoll-Vlies

DÄMPFUNGSKLASSE
35 dB

SYSTEMANBINDUNG
Aluminium-Losflansch (DIN 2642)

EINBAU
Horizontal oder vertikal  

FREQUENZBEREICH
> 100 Hz (tiefe, mittlere und hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
> Kondensatablauf mit Innengewinde inkl. Verschluss-
   verschraubung
> Zubehör siehe Seite 36/37

Abgasschalldämpfer für BHKW

KEL / KEL-FL35

A | Ø 50 65 80 100 125 150 200 250

B 1365 1390 1740 2110 2110 2170 2420 2890

C 250 275 350 400 450 500 600 700

D 1475 1500 1850 2230 2230 2280 2530 3000

E 1400 1420 1760 2130 2130 2150 2380 2830

DOWNLOAD
Ausschreibungstext, 
technisches Datenblatt

www.jeremias.de/downloads

KOMBINIERTER SCHALLDÄMPFER

KEL-FL

Abgasschalldämpfer für BHKW
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ZUBEHÖR FÜR 

ABGASSCHALLDÄMPFER

WANDAUFHÄNGUNG

Wandabstands-
halter starr, 50mm

Wandabstands-
halter verstellbar, 
50-360mm

Auflagepratze für 
vertikalen Einbau

Wandstütze & 
Querträger 
Typ I 350mm

Wandstütze & 
Querträger 
Typ II 500mm

Wandstütze & 
Querträger 
Typ III 750mm

VL09 VL293 ZUSD1985 DW391 DW392 DW393

BODENAUFSTELLUNG

Unterkonstruktion 
schallentkoppelt, 
für Nennweiten 
250/275/300mm

Unterstützung 
h=800-1200mm, 
für Nennweiten 80-
600mm

Einfußabstützung 
verstellbar

Auflagepratze 
für horizontalen 
Einbau

Auflageschale 
zum Anschweißen, 
verstellbar 100-
1000mm, AØ300-
1000mm

Auflageschale 
zum Anschweißen, 
Höhe 100mm 

ZUSD1150 VL11 ZUSD1981 ZUSD1984 ZUSD1977 ZUSD1978

WANDAUF-
HÄNGUNG KRANÖSEN

Wandstütze & 
Querträger 
Typ IV 1030mm

Kranöse Kranöse als U-
Profil

DW407 ZUSD1979 ZUSD1980

ZUBEHÖR

Muffe 1/2“  Muffe 1/2“ mit Ver-
schlussschraube

Siphon Siphon gerade 
verlängert

Siphon links Siphon rechts
verlängert

FU126 FU125 ALBI46 ALBI46V ALBI46L ALBI46R
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Entkopplung der Abgasleitung

Neben der Schalldämpfung ist bei der fachgerechten Planung einer Abgasleitung auch die Entkopplung der 
Systemschwingungen zu beachten. 

Schwingungen des Kessels, Blockheizkraftwerkes oder die Abgasgeräusche werden über die Abgasleitung auf die 
Baustruktur des Gebäudes übertragen und werden oftmals als tiefes Brummen im Gebäude wahrgenommen. 

Um diese Schwingungsübertragung in den Griff zu bekommen, ist bei nachträglicher Analyse meist ein kosten-         
intensiver Einsatz von Gutachtern notwendig. Dies kann im Vorfeld durch die Einplanung von Vibrations- und 
Körperschallentkopplungen größtenteils verhindert werden. 

Sprechen Sie mit unseren Experten über geeignete Entkopplungsmaßnahmen, wir beraten Sie unter 
Tel. +49 (0) 9832 - 68 68 8001 gerne!

WANDAUFHÄNGUNG

Wandabstands-
halter starr, 50mm

Wandabstands-
halter verstellbar, 
50-360mm

Auflagepratze für 
vertikalen Einbau

Wandstütze & 
Querträger 
Typ I 350mm

Wandstütze & 
Querträger 
Typ II 500mm

Wandstütze & 
Querträger 
Typ III 750mm

VL09 VL293 ZUSD1985 DW391 DW392 DW393

ZUBEHÖR

Muffe 1/2“  Muffe 1/2“ mit Ver-
schlussschraube

Siphon Siphon gerade 
verlängert

Siphon links Siphon rechts
verlängert

FU126 FU125 ALBI46 ALBI46V ALBI46L ALBI46R
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Auch für den INDUSTRIESEKTOR bietet die Jeremias-Gruppe eine ROBUSTE PALETTE AN ABGASSCHALL-
DÄMPFERN. 

Ab Nennweiten von 400 mm werden Absorptionsschalldämpfer, kombinierte Abgasschalldämpfer aus Resonanz- 
und Absorptionskammer sowie Schalldämmkerne bei der Engelhardt GmbH (SES) gefertigt und weltweit an Kunden 
vertrieben. 

Die Auswahl des Abgasschalldämpfer-Typs erfolgt nach Art der Schallquelle (hier kommen beispielsweise Öl- und 
Gaskessel, Ventilatoren oder Holzfeuerungsanlagen wie auch Lüftungsanlagen oder Gasturbinen in Frage) und der 
Dämpfungsanforderung.

Unsere Abgasschalldämpfer sind für trockene wie feuchte Betriebsweise geeignet und gewährleisten durch 
Verwendung hochwertigster Materialien eine langlebige und effektive Geräuschdämmung. 

UNSERE GROSSEN LÖSUNGEN 

FÜR DIE INDUSTRIE 

Industrieabgasschalldämpfer

WIR SIND 
 FÜR SIE DA

Hotline         Tel:  +49 (0) 9832 / 68 68 - 50
         Fax: 0800 537 364 27 (kostenlos) 

Abteilung  Ansprechpartner Tel.  Fax                 E-Mail
      +49 (0) 9832 -

Geschäftsführer        Christoph Wißmüller      6868 - 0     / 6868 - 861       christoph.wissmueller@jeremias.de

Vertriebsleiter  Peter Veit        6868 - 108 / 6868 - 868      peter.veit@jeremias.de

Technischer Leiter  Martin Niederlöhner  6868 - 14    / 6868 - 8614    martin.niederloehner@jeremias.de

Projektleiter  Harald Höhenberger 6868 - 992 / 6868 - 8687    harald.hoehenberger@jeremias.de
   Markus Pawlak        6868 - 991  / 6868 - 8649   markus.pawlak@jeremias.de

Vertrieb /       Matthias Kunkel        6868 - 18    / 6868 - 978      matthias.kunkel@jeremias.de
Innendienst  Philipp Banczyk        6868 - 358 / 6868 - 978      philipp.banczyk@jeremias.de
   Anna Mattheis         6868 - 975 / 6868 - 978      anna.mattheis@jeremias.de

Leitung 
Finanzbuchhaltung  Wolfgang Roth        6868 - 36   / 6868 - 8636   wolfgang.roth@jeremias.de
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BESCHREIBUNG
Absorptionsschalldämpfer mit dickwandigem, zylindrischem 
Gehäuse in robuster Industrieausführung

EINSATZBEREICH
Öl-/ Gaskessel, Ventilatoren, Holzfeuerungen, BHKW/Motoren

FUNKTIONALITÄT
Die Schallwellen dringen durch ein Lochblech in den porösen 
Mineralabsorber ein. Aufgrund von Reibungseffekten an den 
feinen Mineralfasern wird den Schallwellen Energie entzogen und
diese dadurch gedämpft

MATERIAL
Edelstahl 1.4404 / 1.4571

DÄMPFUNGSMATERIAL
Wasserabweisende, nicht brennbare Mineralwolle, die zum Schutz 
vor Faseraustrag durch die Abgasströmung mit einem Lochblech 
und einem zusätzlichem Abdeckvlies geschützt ist

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB, höhere Werte auf Anfrage

SYSTEMANBINDUNG
Nennweite 400 - 1200 mm
Anschlüsse einwandig oder mit Flansch nach Werksnorm

FREQUENZBEREICH
>250 Hz (mittlere bis hohe Frequenzen) 

WEITERE INFORMATIONEN
Kondensatablauf

SONDERAUSFÜHRUNGEN
> Zur Leistungssteigerung kann zusätzlich ein innenliegender 
   zylindrischer Schalldämmkern eingesetzt werden
> Der Absorptionsschalldämpfer kann bei geringen Platzverhält-
   nissen in den Schornstein integriert oder als Mündungsschall-
   dämpfer aufgesetzt werden

ABSORPTIONSSCHALLDÄMPFER

ASD 

Industrieabgasschalldämpfer

Interesse an einem passenden  
Schalldämpfer für Ihr Projekt? 

Füllen Sie einfach das Formular unter www.jeremias.de/en/service-kontakt/downloads/formulare aus oder wenden 
Sie sich per Mail an info@jeremias.de an unsere Auftragsannahme. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!  

DOWNLOAD 
und weitere INFORMATIONEN

www.jeremias.de/service-kontakt/
downloads/
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BESCHREIBUNG
> Kombinierter Abgasschalldämpfer mit mehreren hintereinander
   geschalteten Resonanz- und Absorptionskammern
> Zylindrisches Edelstahlgehäuse in robuster Industrieausführung
   mit dicht verschweißten Kammern 
> Besonders dickwandige Stirnscheiben sorgen für genügend 
   Schallwellenwiderstand und hohe Gehäusesteifigkeit

EINSATZBEREICH
Öl-/ Gaskessel, Ventilatoren, Holzfeuerungen, BHKW/Motoren

FUNKTIONALITÄT
> Tieffrequente Schallwellen werden in den Resonanzkammern
   reflektiert und dadurch gedämpft
> Zum Erhalt eines breitbandig wirkenden Schalldämpfers 
   werden die Resonanzkammern mit einem nachgeschalteten 
   Absorber ergänzt

MATERIAL
Edelstahl 1.4404 / 1.4571

DÄMPFUNGSMATERIAL
> Resonanzkammern
> Absorptionskammern mit wasserabweisender, nicht brennbarer 
   Mineralwolle, die zum Schutz vor Faseraustrag mit einem
   Lochlech und einem zusätzlichem Abdeckvlies geschützt ist

DÄMPFUNGSKLASSE
25 dB / 30 dB, höhere Werte auf Anfrage 

SYSTEMANBINDUNG
> Nennweite 400 - 1200 mm
> Anschlüsse einwandig oder mit Flansch nach Werksnorm

FREQUENZBEREICH
>63 Hz / 125 Hz (tiefe, mittlere und hohe Frequenzen)

SONDERAUSFÜHRUNGEN
Zur Leistungssteigerung kann zusätzlich ein innenliegender  
zylindrischer Schalldämmkern eingesetzt werden

KOMBINIERTER ABGASSCHALLDÄMPFER

KSD

Industrieabgasschalldämpfer

DOWNLOAD 
und weitere INFORMATIONEN

www.jeremias.de/service-kontakt/
downloads/

Interesse an einem passenden  
Schalldämpfer für Ihr Projekt? 

Füllen Sie einfach das Formular unter www.jeremias.de/en/service-kontakt/downloads/formulare aus oder wenden 
Sie sich per Mail an info@jeremias.de an unsere Auftragsannahme. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!  
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BESCHREIBUNG
> Zweckmäßige Alternative bei geringen Dämpfungsanforderungen
> Schalldämmkerne werden in den Schornstein eingehängt und 
   sind somit leicht nachzurüsten
> Ausführung als reiner Absorptionsschalldämpfer (SDK) oder als 
   kombinierter Schalldämpfer mit zusätzlichen Resonanzkammern 
  (SKK)

EINSATZBEREICH
Öl-/ Gaskessel, Ventilatoren, Holzfeuerungen, BHKW/Motoren

FUNKTIONALITÄT
> Die Schallwellen dringen durch ein Lochblech in das poröse 
   Absorbermaterial ein. Aufgrund von Reibungseffekten an den 
   feinen Fasern werden die Schallwellen gedämpft
> Zusätzliche Dämpfung tieffrequenter Schallwellen mittels
   Reflexion in Resonanzkammern (SKK)

MATERIAL
Edelstahl 1.4404 

DÄMPFUNGSMATERIAL
> Wasserabweisende Mineralwolle, Edelstahlwolle 
> Resonanzkammern (SKK)

DÄMPFUNGSKLASSE
10 dB, höhere Werte auf Anfrage

SYSTEMANBINDUNG
Nennweite 70-400 mm, weitere auf Anfrage

FREQUENZBEREICH
>250 Hz (mittlere und hohe Frequenzen)

WEITERE INFORMATIONEN 
Bei Nachrüstung ist immer eine Querschnittsberechnung  nach 
DIN EN 13884 durchzuführen!

SCHALLDÄMMKERN 

SDK / SKK

Industrieabgasschalldämpfer

DOWNLOAD 
und weitere INFORMATIONEN

www.jeremias.de/service-kontakt/
downloads/

Interesse an einem passenden  
Schalldämpfer für Ihr Projekt? 

Füllen Sie einfach das Formular unter www.jeremias.de/en/service-kontakt/downloads/formulare aus oder wenden 
Sie sich per Mail an info@jeremias.de an unsere Auftragsannahme. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!  
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BESCHREIBUNG
> Der Abgaskanal wird durch eingesetzte Schalldämmkulissen in 
   mehrere Bereiche unterteilt 
> Einsatz der Kulissen in Schalldämpfergehäuse oder 
   direkt in den Schornstein
> Ein Profilrahmen sorgt für nötige Steifheit der Kulissen

EINSATZBEREICH
Gasturbinen, Ventilatoren, Holzfeuerungen, Großanlagen im Kraft-
werksbereich

FUNKTIONALITÄT
> Die Schallwellen dringen durch ein Lochblech in den porösen 
   Materialabsorber ein. Aufgrund von Reibungseffekten an den 
   feinen Fasern werden die Schallwellen gedämpft
> Die Dämpfungswirkung ist abhängig von der Spaltbreite
   zwischen den Kulissen und der Kulissendicke/-länge

MATERIAL
Edelstahl 1.4301 / 1.4571

DÄMPFUNGSMATERIAL
Die Kulissen sind mit wasserabweisender, nicht brennbarer 
Mineralwolle gefüllt, die zum Schutz vor Faseraustrag mit einem 
Gewebe/Vlies geschützt ist

DÄMPFUNGSKLASSE
15 dB / 25 dB / 35 dB, höhere Werte auf Anfrage 

SYSTEMANBINDUNG
> Kulissendicken 100 - 400 mm 
> Führungsschienen, Auflageprofile

FREQUENZBEREICH
>125 Hz (tiefe, mittlere und hohe Frequenzen)

SONDERAUSFÜHRUNGEN
Die Stirnseiten können mit Strömungsprofilen versehen werden

KULISSENSCHALLDÄMPFER

KUD

Industrieabgasschalldämpfer

DOWNLOAD 
und weitere INFORMATIONEN

www.jeremias.de/service-kontakt/
downloads/

Interesse an einem passenden  
Schalldämpfer für Ihr Projekt? 

Füllen Sie einfach das Formular unter www.jeremias.de/en/service-kontakt/downloads/formulare aus oder wenden 
Sie sich per Mail an info@jeremias.de an unsere Auftragsannahme. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!  



ABGASSYSTEME

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe:

Qualitätsprodukte von Jeremias werden nur von ausgewählten
Fachbetrieben installiert.

www.jeremias.de

STANDORTE

Deutschland
Jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertrüdingen
phone: +49 (0) 9832 6868-50
e-mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

Spanien
Jeremias España S. A.
P.I. Zubieta 3
48340 Amorebieta / Bizkaia 
phone: +34 946301010
e-mail: info@jeremias.com.es
www.jeremias.com.es

Russland
OOO Jeremias Rus
141076 Moskauer Gebiet, Stadt Korolew 
Strasse Kaliningradskaja, Haus 12, Gebaeude A126
phone: +7 (495) 664 2378
e-mail: info@jeremias.ru
www.jeremias.ru

Tschechien
Jeremias CZ s.r.o
Školni 22/6
434 01 Most Rudolice
phone: +420 476 701238
e-mail: info@jeremias.cz
www.jeremias.cz

Polen
Jeremias Sp. z o.o.
ul. Kokoszki 6
62200 Gniezno
phone: +48 61 428 46 20
e-mail: info@jeremias.pl
www.jeremias.pl

USA
Jeremias Inc.
983 Industrial Park Drive
Marietta, GA 30062, USA
phone: +1 678 388 2740
e-mail: info@jeremiasinc.com
www.jeremiasinc.com

Frankreich
Jeremias France
22 allée des artisans
F-69210 Lentilly
phone: +33 4 37 46 33 70
e-mail: info@jeremias-france.fr
www.jeremias-france.fr

Kroatien
Jeremias Croatia d.o.o.
Zagrebačka ulica 221
10370 Dugo Selo
phone: +385 1 2754 713
e-mail: info@jeremias.hr
www.jeremias.hr

Slowakei
Jeremias Slovakia
Terézie Vansovej 18D
960 01 Zvolen
phone: +421 45 5326016
e-mail: info@jeremias.sk
www.jeremias.sk

Ungarn
Jeremias Hungaria Kft.
Bártfai utca 54.
1115 Budapest
phone: +36 1 2053234
e-mail: info@jeremias.hu
www.jeremias.hu

Schweiz
Jeremias Abgassysteme GmbH
Dörflistr. 8
8874 Mühlehorn
phone: +41 055 614 50 53
e-mail: info@jeremias-schweiz.ch
www.jeremias-schweiz.ch

Finnland
Jeremias Finland Oy.
Kerkkolankatu 17
05800 Hyvinkää
phone: +358 50 439 6111
e-mail: info@jeremias.fi 
www.jeremias.fi 

Ver. Arabische Emirate
Jeremias Middle East
Jumeirah Lake Towers, Tiffany Tower
Dubai, PO Box 75873
United Arab Emirates
phone: +971509596119
e-mail: info@jeremias-me.com 
www.jeremias-me.com

HANDELSNIEDERLASSUNG
Darüber hinaus ist Jeremias auch in folgenden Ländern 
vertreten: 
Belgien I Bulgarien I Brasilien I Dänemark I Estland I Hongkong I 
Irland I Italien I Kasachstan I Lettland I Litauen I Luxemburg I 
Malta I Niederlande I Norwegen I Portugal I Rumänien I
Saudi Arabien I Serbien I Singapur I Slowenien I Schweden I 
Südafrika I Tunesien I Ukraine | Weißrussland I Österreich

Großbritannien 
Jeremias UK Ltd.
Unit 2-4 Long Stoop Way
Sovereign Court, Crown Farm Industrial Estate
Forest Town, Mansfield, NG19 0FQ
phone: +44 1623 889219
e-mail: info@jeremias-fluesystems.co.uk
www.jeremias-fluesystems.co.uk


